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断りなく改良のため仕様を変更する
場合がありますのでご了承下さい。

A4　MK-70株 式 会 社 ノ ボ ル 電 機 2019/1/16

AE2044A

単位：ｍｍ　尺度：１/５
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感電する恐れがありますので

カバーを開けないでください。
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警告
・電源に接続している時は端子カバーをはずさないでください。
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  同時に使用しないでください。

・ローインピーダンスとハイインピーダンスのスピーカーを
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警告感電の恐れあり

PA Amplifier    FA-202

卓上型アンプ    FA-202
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1.マイク1入力ジャック

2.マイク1音量調節つまみ

3.マイク2/ライン1音量調節つまみ

4.ライン2音量調節つまみ

5.低音音質調節つまみ

6.高音音質調節つまみ

7.電源スイッチ

8.電源表示灯

9.100系入力音量調節つまみ

10.制御入力/100系入力端子台

11.アース端子

13.ライン出力ピンジャック

15.マイク2/ライン1入力ジャック

16.マイク2/ライン1入力レベル切換スイッチ

19.ページング入力感度調節つまみ

18.チャイム/ページング入力端子

17.チャイム音量調節つまみ

20.制御入力/100系入力端子カバー

12.スピーカー出力端子台

14.ライン2入力ピンジャック

21.スピーカー出力端子カバー

22.電源コード


